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1. REFERENSMODELLER

1.1 Allmant

Kapitlet redovisar referensmodeller avseende design och utférande av P-MP och P-P-anlaggningar.
Syftet med lankhoppen i referensmodellerna ar att komplettera den fasta infrastrukturen dar det
inte ar tekniskt/ekonomiskt motiverat att forldgga kablar. Det ar darfor viktigt att bibehalla
fastnatsforbindelsens karakteristik i sa stor grad som mojligt med avseende pa teknisk transparens,
fordrojning, tillganglighet och sdkerhet.

Referensmodellerna utgors av separatmonterade Radiosystem dar Inomhusenheten normalt ar
monterad i ett Teknikutrymme och dar utomhusenheten ar placerad i anslutning till antennen, eller
integrerad med den.

1.2 Punkt-till-Punkt lank, Lankforbindelse for ortsammanbindande nat,
etableringslank eller redundant forbindelse

Site A Site B

Exempel
Kanalbandbredd: 56 MHz
Polarisation: Vertikal
Modulationsmetod: 5120AM
Kapacitet: 400 Mbit/s
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Sandning Séndning
och mottagning och mottagning
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Bild 1. Grundkonfiguration (1+0) radiolénk

Denna referensmodell visar grundkonfigurationen for en (1+0) radiolank som kan sagas
uppfylla grundlaggande krav pa konnektivitet.

Anvindningsomrade

Ett typiskt anvandningsomrade for denna typ av [6sning kan exempelvis vara i
ortssammanbindande nat inom ett storre nat av optisk fiberkabel och/eller radioldnkar, dar
kraven pa tillganglighet och bandbredd ar héga och utan krav pa Redundans i forbindelsen eller
hardvaran.
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Beskrivning
Modellen beskriver ett lankhopp med en Radiokanal fran fastnat till radio med fri sikt och
darefter fastnat igen.

Antennbadraren i respektive Site ar ansluten till ett jordtag genom en Jordtagsledare.

Sitens alla ledande byggnads- och installationsdelar ar anslutna till jord. | Teknikutrymmet sker
det genom att samtliga ledande enheter férbinds med varandra i en gemensam
potentialutjdamningskena.

ODU:erna och antennen ar jordade i respektive Antennbarare.
Antennerna utgors av riktantenner.

| Site A ar Radiosystemets ODU och antenn separat monterade i Antennbararen. ODU:n ansluts
till antennen genom en vagledare (alt. Koaxialkabel).

Radiosystemets IDU dr monterad i ett Teknikutrymme, som ar placerad intill Antennbéraren,
och ansluten till Teknikutrymmets Elsystem. IDU:n ansluter och stromfoérsérjer ODU:n genom
en koaxialkabel vars mantel jordas i Antennbdraren innan intaget i Teknikutrymmet.

| Teknikutrymmet termineras anslutningsnatet och IDU:n i en korskopplingsenhet till exempel i
en ODF.

Site B ar installerad i enlighet med Site A.

For administration, drift och underhall av Radiosystemen ar IDU:n i Site A ansluten till ett NMS
system. Kommunikationen sker antingen som In Band Network Management (via
anslutningsnatet) eller som Out of Band Management (via separat nit).
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1.2.1 Punkt-till-Punkt 1ank, Lankférbindelse for ortsammanbindande nat, etableringslank
eller redundant forbindelse med diversitet.

Ovanstaende typiska konfiguration kan dven kompletteras med rymddiversitet for langre
strackor.

Site A Site B

Mottagning Mottagning

- e

-+ >

Sandning Séndning
och mottagning och mattagning
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Bild 2. Grundkonfiguration med rymddiversitet

Har anvands tva eller flera antenner for 6kad kvalitet och tillgénglighet dver en
radiolankforbindelse. Normalt sett har radioutrustningen en sammanvagningsenhet som vid
varje tillfélle valjer ut den for tillfallet basta mottagna radiosignalen fran respektive antenn.

Anvindningsomrade

Ett typiskt anvandningsomrade for denna typ av [6sning kan exempelvis vara i stamnétet for ett
storre nat av optisk fiberkabel och/eller radiolankar, dar kraven pa tillgdnglighet och bandbredd
ar hoga och det stalls krav pa Redundans i forbindelsen och hardvara. Denna I6sning véljer den

basta av de tva tillgdngliga signalerna.
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1.2.2 Punkt-till-Punkt 1ank, Lankférbindelse for ortsammanbindande nat, etableringslank
eller redundant forbindelse med passiv repeater.

Site A

Site B

d1

HINDER

7
e,

RSN

i NMs

%, OutofBand., ': — —

*..Management **
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Bild 3. Konfiguration med repeater

Normalt om det finns ett hinder mellan tva Noder etableras tva olika radiolankstrackor via en
tredje antennplats. Om férutsattningarna ar de ratta kan en sarskild radiolankkonfiguration, sa
kallad passiv repeater (back-to-back antenna), anvandas.

Forutom att delstrackan d2 bor vara betydligt kortare an strackan d1, samt behov av hogre total
antennvinst an annars fér samma stracklangd, behover dven delstrackornas geometri, Site A-
till Site C och Site C-till-Site B, vara sadan att 6verhdrning mellan Site A och Site B undviks.

Fordelen med konfigurationen ar dock en lagre investering pa Site C da det saknas aktiv
radioutrustning pa platsen, bara passiva antenner som sammankopplas via en vagledare eller
koaxialkabel.

Anvindningsomrade

Ett typiskt anvandningsomrade for denna typ av I6sning med passiv repeater (eller reflektor)
kan exempelvis vara i speciella fall dar hinder medfor att fri sikt (Line of Sight) mellan A-B inte
kan uppnas med punkt-till-punkt forbindelse. En passiv repeater kan inte utan omplanering
etableras i efterhand for att 6ka kvalitet eller forstarka signalen.
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1.3 Punkt-till-Punkt lank, Lankforbindelse for ortsammanbindande nat,
etableringslank eller redundant forbindelse. Aggregering av trafik i
samma frekvensband.

Site A Site B

Exempel XPIC

Kanalbandbredd: 56MHz

Polarisation: Vertikal och herisontal
Modulationsmetod: 5120AM (2048 QAM)
Kapacitet: 8oo Mbit/s (1 Gbit/s)

AVAVAVAVAVAVAVAV.
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Bild 4. Konfiguration med aggregerad trafik

Anvindningsomrade

Ett typiskt anvandningsomrade for denna typ av [6sning kan exempelvis vara i stamnétet for ett
storre nat av optisk fiberkabel och/eller radiolankar, dér kraven pa tillganglighet och bandbredd
ar hoga och det stalls krav pa Redundans i forbindelsen och hardvara. Denna I6sning
kombinerar de tva tillgéngliga signalerna och erbjuder jamfért med grundkonfigurationen en
hogre kapacitet men aven en hogre tillganglighet for prioriterad trafik.

Beskrivning
Modellen beskriver ett lankhopp, med aggregerad trafik i samma frekvensband, fran fastnat till
radio med fri sikt och darefter fastnat igen.

Antennbararen i respektive Site ar ansluten till ett jordtag genom en Jordtagsledare.

Siternas alla ledande byggnads- och installationsdelar ar anslutna till jord. | Teknikutrymmet
sker det genom att samtliga ledande enheter férbinds med varandra i en gemensam
potentialutjamningskena.

ODU:erna och antennen ar jordade i respektive Antennbarare.

Radiosystemet kan arbeta med cross-polarization interference cancelling teknik (XPIC) vilket &r
en teknik for att Gverfora tva Radiokanaler 6ver en Barvag via dubbel-polariserade antenner.

| och med att radioutrustningen bestar av dubblerade ODU:er samt dubblerade modem i IDU,
resulterar ett enkelt hardvarufel i reducerad kapacitet och inte i avbrott.
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| Site A ar Radiosystemets ODU:er och antenn separat monterade i Antennbdraren. ODU:erna
ansluts till antennen genom en Hybrid Coupler.

Radiosystemets IDU dr monterad i ett Teknikutrymme, som ar placerad intill Antennbéraren,
och ansluten till Teknikutrymmets Elsystem. IDU:n ansluter och stromforsérjer ODU:erna
genom separata koaxialkablar som jordas i Antennbararen innan intaget i Teknikutrymmet.

| Teknikutrymmet termineras anslutningsnatet och IDU:n i en korskopplingsenhet till exempel i
en ODF.

| Site B ar Radiosystemets ODU:er och Hybrid Coupler (HC) integrerade i antennen i 6vrigt ar
installationen utford i enlighet med Site A.

For administration, drift och underhall av Radiosystemen ar IDU:n i Site A ansluten till ett NMS
system. Kommunikationen sker antingen som In Band Network Management (via
anslutningsnatet) eller som Out of Band Management (via separat néit).
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1.4 Punkt-till-Punkt lank, Lankforbindelse for ortsammanbindande nat,
etableringslank eller redundant forbindelse. Aggregering av trafik i
olika frekvensband.

Site A Site B

Exempel: frekvensband: 8o GHz
Kanalbandbredd: 1000 MHz (2000 MHz)
Polarisation: Vertikal

Modulationsmetod: 16QAM (128 QAM)
Kapacitet: 3 Gbit/s (10GBit/s)

Exempel: frekvensband: 18 GHz
Kanalbandbredd: 112 MHz

Polarisation: Vertikal

Modulationsmetod: 128QAM (2048 QAM)
Kapacitet: 6oo Mbit/s (1 Gbit/s)

" Out of Band,, —
%, Management &

Bild 5. Konfiguration med aggregerad trafik i olika frekvensband

Anviandningsomrade

Ett typiskt anvandningsomrade for denna typ av [6shing kan exempelvis vara i stamnétet for ett
storre nat av optisk fiberkabel och/eller radiolankar, dar kraven pa tillganglighet och bandbredd
ar héga och dar man vill ha Redundans i bade forbindelse och i hardvara. Denna konfiguration
ger mojlighet till hog kapacitet via radiolanken i det héga frekvensbandet, Krav pa hog kvalitet
och tillgénglighet for prioriterad trafik tillgodoses med radioldnken i det lagre frekvensbandet.

Beskrivning
Modellen beskriver ett lankhopp, med aggregerad trafik i olika frekvensband, fran fastnat till
radio med fri sikt och darefter fastnat igen.

Antennbadraren i respektive Site ar ansluten till ett jordtag genom en Jordtagsledare.

Siternas alla ledande byggnads- och installationsdelar ar anslutna till jord. | Teknikutrymmet
sker det genom att samtliga ledande enheter férbinds med varandra i en gemensam
potentialutjamningskena.

ODU:erna ar jordade i respektive Antennbarare.
Antennerna utgors av riktantenner.
Installationen i respektive Site ar i enlighet med referensmodell 1.2

| tillampningen ovan verfors trafik dver en stracka i en radiolank som anvander 18 GHz
frekvensbandet tillsammans med ytterligare en radiolénk i 80 GHz frekvensbandet.
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Radioldnken i 80 GHz frekvensbandet kan ha en hogre kapacitet an radiolanken i 18 GHz
frekvensbandet, men dar den berdknade tillgangligheten for trafiken i 80 GHz radiolanken ar
lagre &n i 18 GHz radiolanken da radiovagornas utbredning i 80 GHz frekvensbandet paverkas
mer av nederbord an i 18 GHz frekvensbandet.

De tva Radiosystemen kan dven anses utgora hardvaruredundans till varandra, om till exempel
nagon enhet i 80 GHz radiolanken gar sonder ar sannolikt 18 GHz radiolanken fortfarande utan
hardvarufel och darmed uppratthalls trafiken, dock med reducerad kapacitet.

For administration, drift och underhall av Radiosystemen &r IDU:n i Site A ansluten till ett NMS
system. Kommunikationen sker antingen som In Band Network Management (via
anslutningsnatet) eller som Out of Band Management (via separat nt).
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1.5 Punkt-till-Punkt lank, Lankforbindelse for ortsammanbindande nat,
etableringslank eller redundant forbindelse

Site A Site B

S _;;,
i OutofBand, °% =
5 Management 3+ -
"'-....A.‘ Fears”

Bild 6. Konfiguration foér stamndit och eller redundans

Anvandningsomrade

Ett typiskt anvandningsomrade for denna typ av [6sning kan exempelvis vara i stamnétet for ett
storre nat av fiber eller lankar, eller en redundant forbindelse i ett sddant nat, dar kraven pa
tillgénglighet och bandbredd &r hoga utan krav pa Redundans i radioférbindelse eller hardvara.

Beskrivning
Modellen beskriver ett lankhopp fran fastnat till radio med fri sikt och darefter fastnat igen.

Antennbadraren i respektive Site ar ansluten till ett jordtag genom en Jordtagsledare.

Siternas alla ledande byggnads- och installationsdelar ar anslutna till jord. | Teknikutrymmet
sker det genom att samtliga ledande enheter férbinds med varandra i en gemensam
potentialutjamningskena.

ODU:n och All Outdoor-enheten ar jordade i respektive Antennbdrare.
Antennerna i respektive Site utgors av riktantenner.

| Site A utgdrs Radiosystemet av en All Outdoor- enhet, med integrerad ODU och IDU
funktionalitet, integrerad med antennen och monterat i Antennbéraren.

| Teknikutrymmet, som ar placerad intill Antennbararen, ar en korskopplingsenhet, till exempel
en ODF, och Sitens Elsystem monterad. | korskopplingsenheten termineras anslutningsnatet
och den fiberoptiska fiberkabel som ansluter All Outdoor-enheten. All Outdoor-enheten
stromforsorjs fran Teknikutrymmets Elsystem med en separat kabel.

Site B &r installerad i enlighet med referensmodell 1.2 Site B.
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For administration, drift och underhall av Radiosystemen &r IDU:n i Site A ansluten till ett NMS
system. Kommunikationen sker antingen som In Band Network Management (via
anslutningsnatet) eller som Out of Band Management (via separat nt).

11
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1.6 Punkt-till-Punkt lank, Lankforbindelse for uppkoppling av enskild
accessforbindelse

Site A Site B

Klientutrustning
kund

E‘.PEenhet
| Hus
STUNMs w
£ out of Band, % j:
:._'_; ffanagem}ent_':-" -

............

Bild 7. Konfiguration fér kundanslutning

Anvindningsomrade

Ett typiskt anvandningsomrade for denna typ av I6sning kan exempelvis vara i en kundspecifik
leverans, dar kraven pa tillganglighet och bandbredd kan vara héga utan krav pa Redundans i
radioforbindelse eller hardvara. Kundsite B kan typiskt betjana ett enfamiljshus, flerfamiljshus
eller kommersiella fastigheter.

Beskrivning
Modellen beskriver radioldnkanslutning av ett hus for en eller flera slutkunder.

Antennbdraren i Site A ar ansluten till ett jordtag genom en Jordtagsledare.

Antennbdraren i Kundsite B ar ansluten till fastighetens jord eller till ett separat jordtag om
sadant finns tillgangligt.

Siternas alla ledande byggnads- och installationsdelar ar anslutna till jord. | Teknikutrymmet
sker det genom att samtliga ledande enheter férbinds med varandra i en gemensam
potentialutjamningskena.

Antennerna utgors av riktantenner.
Site A ar installerad i enlighet med referensmodell 1.2.

Kundsite B utgors av en All Outdoor-enhet monterad pa hustaket och ansluten till en
kundutrustning (CPE) i huset.

All Outdoor- enheten &r jordad i Antennbararen under férutsattning att:

1. jordintag finns pa utrustningen samt att
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2. Antennbadraren ar ansluten till jord, annars kravs separat jordledare.

For administration, drift och underhall av Radiosystemen &r IDU:n i Site A ansluten till ett NMS
system. Kommunikationen sker antingen som In Band Network Management (via
anslutningsnatet) eller som Out of Band Management (via separat nit).
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1.7 Punkt-till-Multipunkt lank, Lankforbindelse for uppkoppling av
ett fatal accesser

Site A

LGPE—enhet
Hus
Site B
LCPE—enhel
I i . e H
STNms s
" Qutof Band, p— Site C
& Management 3= -
"'-....*., ,-5"".
CPE-enhet
Hus
Site D

Bild 8. Konfiguration fér kundanslutning

Anviandningsomrade

Ett typiskt anvandningsomrade for denna typ av [6sning kan exempelvis vara i flera
kundspecifika leveranser, dar kraven pa tillganglighet och bandbredd &r mattliga utan krav pa
Redundans i radioférbindelse eller hdrdvara. Klientterminalerna delar pa tillgéanglig kapacitet i
Site A, bade vad géller transmission och radiokapacitet. Kundsiterna betjanar ett fatal
enfamiljshus.

Beskrivning
Modellen beskriver radiolankanslutning av ett fatal hus via ett Radiosystem som kan utgoras av
P-MP eller RadioLAN.

Antennbadraren i Site A ar ansluten till ett jordtag genom en Jordtagsledare.
ODU:n och All Outdoor- enheterna ar jordade i Antennbararen.

Antennbararna i Kundsite B-D ar anslutna till respektive fastighetsjord eller till separata jordtag
om sadana finns tillgdngliga.

Siternas alla ledande byggnads- och installationsdelar ar anslutna till jord. | Teknikutrymme sker
det genom att samtliga ledande enheter forbinds med varandra i en gemensam
potentialutjamningskena.

Basstationen for P-MP har spridningsantenn och Kundsiterna riktantenner. Klientterminalerna
delar Site A:s radiokapacitet.

Site A &r installerad i enlighet med referensmodell 1.2.
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Kundsiterna B-C utgors av All Outdoor-enheter monterade pa hustaken och anslutna till
kundutrustningen (CPE) i respektive hus.

All Outdoor- enheterna ar jordade i respektive Antennbarare under forutsattning att
1. jordintag finns pa utrustningen samt att
2. Antennbadraren ar ansluten till jord, annars kravs separat jordledare.

For administration, drift och underhall av Radiosystemen &r IDU:n i Site A ansluten till ett NMS
system. Kommunikationen sker antingen som In Band Network Management (via
anslutningsnatet) eller som Out of Band Management (via separat nt).
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1.8 Punkt-till-Multipunkt lank, Lankforbindelse for uppkoppling av
ett fatal accesser

Site A

B - - - |f3PE—enhel
Hus
- Site B
|f3PE—enhet
) Hus
"'““.u-.'u"'.-"'o_-:",a" . .
7 Nms 4 — - Site C
N Out of Band ., -
%" Management =
e, ki CPE-enhet
Hus
Site D

Bild 9. Konfiguration fér kundanslutning

Anvindningsomrade

Ett typiskt anvandningsomrade for denna typ av l6sning kan exempelvis vara i flera
kundspecifika leveranser, dar kraven pa tillganglighet och bandbredd &r mattliga utan krav pa
Redundans i radioforbindelse eller hardvara. Klientterminalerna delar pa tillgidnglig kapacitet i
Site A, bade vad géller transmission och radiokapacitet.

Beskrivning

Modellen beskriver radioléankanslutning av ett fatal hus via ett Radiosystem som kan utgoras av
P-MP eller RadioLAN.

Modellen motsvarar Referensmodell 1.7 men héar utgors radioutrustningen i Site A av en All
Outdoor-enhet.

Antennbdraren i Site A ar ansluten till ett jordtag genom en Jordtagsledare.

Antennbararna i Kundsiterna B-D ar anslutna till respektive fastighetsjord eller till separata
jordtag om sadana finns tillgéngliga.

Siternas alla ledande byggnads- och installationsdelar ar anslutna till jord. | Teknikutrymme sker
det genom att samtliga ledande enheter forbinds med varandra i en gemensam
potentialutjdamningskena.

All Outdoor- enheterna ar jordade i respektive Antennbarare.



ROBUST DIGITAL INFRASTRUKTUR

Basstationen for P-MP har spridningsantenn och Kundsiterna riktantenner. Klientterminalerna
delar Site A:s radiokapacitet.

Site A ar installerad i enlighet med referensmodell 1.5.

Kundsiterna B-C utgors av All Outdoor-enheter monterade pa hustaken och anslutna till
kundutrustningen (CPE) i respektive hus.

All Outdoor- enheterna ar jordade i respektive Antennbarare under forutsattning att
1. jordintag finns pa utrustningen samt att
2. Antennbadraren ar ansluten till jord, annars kravs separat jordledare.

For administration, drift och underhall av Radiosystemen ar IDU:n i Site A ansluten till ett NMS
system. Kommunikationen sker antingen som In Band Network Management (via
anslutningsnatet) eller som Out of Band Management (via separat ndit).

17



ROBUST DIGITAL INFRASTRUKTUR

18

1.9 Punkt-till-Multipunkt lank, Lankforbindelse for uppkoppling av
ett fatal accesser

Site A Site B

CPE-enhet

Hus
Site C
LCPE—enhei
Hus
B el .
s Y Site D
by n?éfwg;f;git"\--" CPE-enhet
e -
Hus
Site E

Bild 10. Konfiguration fér kundanslutning

Anvindningsomrade

Ett typiskt anvandningsomrade for denna typ av l6sning kan exempelvis vara i flera
kundspecifika leveranser, dar kraven pa tillganglighet och bandbredd &r mattliga utan krav pa
Redundans i radioférbindelse eller hdrdvara. Klientterminalerna delar pa tillgéanglig kapacitet i
Site A, bade vad géller transmission och radiokapacitet. Prestandan i forbindelsen mellan Site A
och B fungerar som en del av transmissionen for leveransen till Klientterminalerna.

Beskrivning

Modellen beskriver ett P-P lankhopp fran fastnét till en transitnod (Site B) dar ett fatal hus ansluts via ett
radioldnksystem som kan utgoras av P-MP eller RadioLAN.

Antennbdrarna i Site A och B ar anslutna till jordtag genom Jordtagsledare.
ODU:erna och All Outdoor- enheterna dr jordade i respektive Antennbdrare.

Antennbararna i Kundsiterna C-E ar anslutna till respektive fastighetsjord eller till separata
jordtag om sadana finns tillgangliga.

All Outdoor- enheterna ar jordade i respektive Antennbarare under forutsattning att:
1. jordintag finns pa utrustningen samt att
2. Antennbdraren ar ansluten till jord, annars kravs separat jordledare.

Siternas alla ledande byggnads- och installationsdelar ar anslutna till jord. | Teknikutrymme sker
det genom att samtliga ledande enheter férbinds med varandra i en gemensam
potentialutjamningskena.

Radiosystemen for P-P har riktantenner.
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Basstationen for P-MP har spridningsantenner och Kundsiterna riktantenner.
Klientterminalerna delar Site B:s radiokapacitet.

Site A ar installerad i enlighet med referensmodell 1.2.

| Site B ar installationen utford i enlighet med referensmodell 1.2 (Site A-Site B) respektive
referensmodell 1.7 (Site B- Kundsiterna C-E).

Granssnitten hos IDU:erna for respektive lankstrak korskopplas i Teknikutrymmets
korskopplingsenhet.

For administration, drift och underhall av Radiosystemen ar IDU:n i Site A ansluten till ett NMS-
system. Kommunikationen sker antingen som In Band Network Management (via
anslutningsnatet) eller som Out of Band Management (via separat nit).

Granssnitten for NMS-systemet kopplas ihop i de bada IDU:erna.
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1.10 Punkt-till-Multipunkt lank, Lankforbindelse for uppkoppling av

ett fatal accesser

Site A Site B

i i |

i Qutof Band, ~: L '

¥ Management s EE— CPE-enhet
R

Hus

Punkt-till Punkt lénk kan dven vara av typen All Outdoor Site E

Bild 11. Konfiguration fér kundanslutning

Anvindningsomrade
Ett typiskt anvandningsomrade for denna typ av l6sning kan exempelvis vara i flera

CPE-enhet

Hus
Site C
\;CPE-enhel
Hus
Site D

kundspecifika leveranser, dar kraven pa tillganglighet och bandbredd &r mattliga utan krav pa
Redundans i radioférbindelse eller hdrdvara. Klientterminalerna delar pa tillgéanglig kapacitet i
Site A, bade vad géller transmission och radiokapacitet. Prestandan i forbindelsen mellan Site A

och B fungerar som en del av transmissionen for leveransen till Klientterminalerna.
Beskrivning

Modellen beskriver ett P-P lankhopp fran fastnat till en transitnod (Site B) dar ett fatal hus
ansluts via ett Radiosystem som kan utgoras av P-MP eller RadioLAN.

Modellen motsvarar Referensmodell 1.9 men har utgoérs radioutrustningen i Site B, for
kommunikation med kundsiterna, av en All Outdoor-enhet.

Antennbararna i Site A och B ar anslutna till jordtag genom Jordtagsledare.
ODU:erna och All Outdoor- enheterna dr jordade i respektive Antennbdrare.

Antennbdrarna i Kundsiterna C-E ar anslutna till respektive fastighetsjord eller till separata
jordtag om sadana finns tillgangliga.

All Outdoor- enheterna ar jordade i respektive Antennbarare under forutsattning att:
1. jordintag finns pa utrustningen samt att

2. Antennbadraren ar ansluten till jord, annars kravs separat jordledare.
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Siternas alla ledande byggnads- och installationsdelar ar anslutna till jord. | Teknikutrymme sker
det genom att samtliga ledande enheter forbinds med varandra i en gemensam
potentialutjamningskena.

Radiosystemen for P-P har riktantenner.

Basstationen for P-MP har spridningsantenner och Kundsiterna riktantenner.
Klientterminalerna delar Site B:s radiokapacitet.

Site A ar installerad i enlighet med referensmodell 1.2.

| Site B ar installationen utfor i enlighet med referensmodell 1.2 (Site A- Site B) respektive
referensmodell 1.7 (Site B-Kundsiterna C-E).

Granssnittet hos IDU:n korskopplas i till All Outdoor-enheten i Teknikutrymmets
korskopplingsenhet.

For administration, drift och underhall av Radiosystemen ar IDU:n i Site A ansluten till ett NMS
system. Kommunikationen sker antingen som In Band Network Management (via
anslutningsnatet) eller som Out of Band Management (via separat néit).

Granssnittet for NMS-systemet i IDU-enheten i Site B ansluts via separat kabel till All- Outdoor-
enheten.
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1.11 Punkt-till-Multipunkt lank, Lankforbindelse for uppkoppling av
manga accesser

Site A — | =

Bild 12. Konfiguration f6r mdnga accesser

Anviandningsomrade

Ett typiskt anvandningsomrade for denna typ av [6sning kan exempelvis vara i flera
kundspecifika leveranser, dar kraven pa tillganglighet och bandbredd &r mattliga utan krav pa
Redundans i radioforbindelse eller hardvara. Site A sander ut sin signal i flera sektorer, dar varje
Kundsite inom samma sektor delar pa tillgdnglig radiokapacitet, och alla sektorer delar pa
tillganglig transmissionskapacitet.

Beskrivning
Modellen beskriver radiolankanslutning av manga hus via separata Radiosystem for varje
huskluster. Radiosystemen som kan utgoras av P-MP eller RadioLAN.

Antennbararen i Site A ar ansluten till ett jordtag genom Jordtagsledare.

Siternas alla ledande byggnads- och installationsdelar r anslutna till jord. | Teknikutrymme sker
det genom att samtliga ledande enheter férbinds med varandra i en gemensam
potentialutjdamningskena.

All Outdoor- enheterna ar jordade i respektive Antennbarare.

Signalerna till de olika klusterna separeras genom sektorantenner med olika riktningar eller
genom kodning av signalen.

Respektive Radiosystem i Site A ar installerad i enlighet med referensmodell 1.5.

For administration, drift och underhall av Radiosystemen ar IDU:n i Site A ansluten till ett NMS
system. Kommunikationen sker antingen som In Band Network Management (via
anslutningsnatet) eller som Out of Band Management (via separat nit).



